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《靜力學與材料力學》 
洪達+程中鼎老師 主解 

試題評析
等向性材料波松比值會介於0至0.5間，屬於基本常識。題目已明確指出材料受雙軸向

力量作用，因此需先列出公式後再說明其範圍值是否合理，廣義虎克定理是不是超常

考的啊！ 

考點命中 《高點建國「材料力學題庫班」講義》第二回，例題6.5.16，程中鼎老師編撰。 

解： 

(一)寫出廣義虎克定理

假設有一金屬材料微素受雙軸向拉力作用，其微素所承受拉應力值為

，代入廣義虎克定理求 、 及 ： 

 

 

(二)寫出體積應變值並分析波松比上限值

    另假設金屬材料體積應變很小，則體積應變 為 

起初假設物體受雙軸向拉力作用，因此受力後體積會變大，換句話說體積應

變 。觀察上式當波松比 情況下體積應變 ，代表體積變大；當

時則 ，代表受力後體積不增不減，與題意所述不符；當

則 ，代表受拉力後體積反而減小了，與真實物理情況相違背！ 

    綜上所述材料波松比 。 
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試題評析 先將扭矩 值算出來後即可求出題目所要參數，因整支桿件僅受扭矩作用故應力莫爾

圓之圓心會在原點，要算最大正向應力就簡單多了。 

考點命中 《高點建國「材料力學題庫班」講義》第一回，例題3.2.6，程中鼎老師編撰。 

 

解： 

(一)計算AC桿件內最大剪應力 、最大正向應力 及最大正向應變  
1.先反推扭矩 值 

 

 
BC段扭力值  
    桿件BC段a-a斷面上內徑 處的扭轉剪應力 

 
    已知桿件BC段a-a斷面上內徑 處的剪應變 值，透過剪應力與

剪應變關係可得到扭矩 值： 

 
2.計算AC桿件內最大剪應力 、最大正向應力 及最大正向應變  

AB段扭力值 大於BC段扭力值 ，所以桿內最大剪應力

會發生在AB段。最大剪應力 計算如下： 

 
整支桿件受到純扭矩作用，因此桿內最大正向應力會等於最大剪應力： 

 
由正向應力與正向應變關係可求得最大正向應變 值： 

 
(純剪作用下，斜面45度應力為一正一負) 

(二)桿件最大扭轉角 與自由端扭轉角  
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桿內最大扭轉角  
自由端扭轉角  

 

 
試題評析 靜定簡單珩架利用剖面法分析，屬於基本題型，但計算量有點大。 

考點命中 《高點建國土木靜力學講義》突破靜力學，2-144頁，洪達老師編撰。 

 

解： 

 

高 

點 

建 

國 

【版權所有，翻印必究】 



 106 高點建國土木‧地方特考詳解 
 

1-4 

 

 

 

高 

點 

建 

國 

【版權所有，翻印必究】 



 106 高點建國土木‧地方特考詳解 
 

1-5 

 

 

 
試題評析 靜定梁剪力彎矩圖，屬於簡單基本題型。 

考點命中 《高點建國土木靜力學講義》突破靜力學，2-36頁，洪達老師編撰。 

 

解： 
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