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《土壤力學(包括基礎工程)》 
 

一、如何進行黏土的三軸壓密不排水試發(CU Test)？如何由試驗結果，分别得到土壞之

不排水及排水剪力強度參數？(25 分) 

試題評析 這算是送分題，但在考場應先寫計算題，且計算題檢查後，這題最後再寫。 

考點命中 根本複製《解說土壤力學》7-5節，高點教材100%命中。 

解：  

垂直載重加壓桿
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CU test乃是先以等向圍壓σ3將試體壓密，壓密應力大小應該對應到現場壓密應力，此階

段當然排水閥門須開啟方能壓密。完成壓密後，關閉排水閥門，施加軸差應力(Deviator 

Stress)，直至試體破壞。施加軸差應力階段會激發超額孔隙水壓。 
 

欲得強度參數，至少需兩個試體，以畫出兩個莫爾圓，莫爾圓的公切線，其仰角就是內摩

擦角，其截距就是凝聚力。 

 

如果試驗時有測量超額孔隙水壓，則試體失敗時可畫出兩個有效應力莫爾圓，其公切線

仰角就是有效內摩擦角ϕ’，其截距就是有效凝聚力c’。 
 

根據試體失敗時的總應力，可畫出兩個總應力莫爾圓，其公切線仰角就是總應力內摩擦

角ϕcu，其截距就是總應力凝聚力ccu。 
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                                    圖 7-26 以 NC、鬆砂為例 
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 圖 7-27 以 OC 為例 

 

 

 

二、某一 2m2m寬之正方形基腳，置於地表下 0.8m處，基腳正中心同時承受垂直載重

1500kN和一個彎矩載重 300kN-m，如圖一所示，且地下水在極深處。 

    (一)試求此單向偏心彎矩載重及垂直載重導致贅餘力(Resultant force)之偏心距 eB為

何? 並計算基礎因此贅餘力而承受最大(qmax)和最小(qmix)的承載應力各為何？ 

       (10 分)  

    (二)基礎下的土壞參數如圖一所示，當 ' =34
o時，其承載力因子 Nc=52.6，

Nq=36.5，N =39.6，求可承擔的極限承載應力(qu)為何？(15 分)   

         (提示:有效寬度B’=(B-2xeB)) 
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試題評析 

本題唯一需注意的地方是形狀修正要用B’。不知道命題者發生什麼事，Resultant force

是合力，不是贅餘力，這可能是本土博士命題，英文才會這麼爛，說實在我滿怕他下

次命題會捅更嚴重的包，說不定會無解。 

考點命中 根本複製《解說基礎工程》1-6節與3-2節。 

解：  
(一)eB = M / P = 300 / 1500 = 0.2 m 

    eB < B / 6 = 0.33 m  全底面受壓 

   qmax=
maxMyR

A I
 =

R M

A S
 =

R 6e
(1 )

A B
 = 

2

1500 6 0.2
(1 )

22


 =600 kPa 

qmin=
maxMyR

A I
 =

R M

A S
 =

R 6e
(1 )

A B
 = 

2

1500 6 0.2
(1 )

22


 =150 kPa 

 

(二) ult c q γ

0.3B' 0.1B'
q = (1+ )cN + qN + (0.5 - )B'γN

L L
 

       =
0.3 1.6

(1 )
2


 352.6 + 0.82036.5 + 

0.1 1.6
(1 )

2


 1.62039.6 

       = 1311.896 kPa 

 

 

 

 

三、某基地土層剖面，自地表面開始，包含 5m的砂土，其下面是 13m厚的黏土，地下

水在地表面以下 2.8m。地下水位以上的砂土單位重是 19kN/m
3，水位以下的砂土飽

和單位重是 20kN/m
3。黏土之飽和單位重是 15.7kN/m

3，有效摩擦角是 35
o，過壓密

比是 2.0。試計算地表面以下 11.0m深處的垂直總應力、垂直有效應力、水平總應

力、水平有效應力各為何？ 

    (提示 :Ko-(1- sin ϕ’)(OCR)
sin ϕ ’

) (25分) 

試題評析 本題已經給K0公式，計算機穩穩按就金榜題名了。 

考點命中 根本複製《解說土壤力學》4-7節，高點教材100%命中。 

解：  

 

 

 
版權所有，重製必究 



109高點土木‧高普考詳解 

 

1-4 

垂直總應力σv=192.8+202.2+615.7 = 191.4 kPa 

水壓力uw = 9.81(6+2.2) = 80.442 kPa 

垂直有效應力σ’v=191.4-80.442 = 110.958 kPa 

 

K0 = (1-sin ϕ’)(OCR) 
sin ϕ’ = (1-sin35

o
)(2)

 sin35 
= 0.6346 

水平有效應力σ’h= K0 σ’v=0.6346(110.958) = 70.415 kPa 

水平總應力σh = σ’h+ uw = 70.415+ 80.442 = 150.857 kPa 

 

 

 

四、某 20m長之實心混凝土樁，樁徑 60cm，打進兩層飽和黏土中，如圖二所示。樁身

摩擦力採用總應力 方法計算，設當不排水剪力強度 Su=70kPa時， =0.55； 

    當 Su=200kPa 時 =0.48。另樁底承載應力因子 Nc=9.0。在分別考慮樁身摩擦力及

樁底之極限承載力之貢獻後，計算該樁總極限承載力為何？(25分) 

 

試題評析 本題為送分題，到底還有誰會算錯？ 

考點命中 《解說基礎工程》第5-26頁，例題5-3.2。 

解：  

  Qult =Qs +Qp = suAc +Qp  

= 0.55×70×π×0.6×10 + 0.48×200×π×0.6×10 + 200×9×π×0.6
2
/4  

= 3044.2 kN 
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